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IP RoboCam641™

DIRECT VIDEO UPLOAD!
NO NEED TO CONNECT TO PC

Direct upload of your video/images to YouTube,
Picasa, your FTP/Samba server or emailadres

@ View streaming video and record from any internet
connection

True colour security camera with HD resolution for face recogni-
tion for up to 6 metres.

Hear and see what is going on via any internet connection: via
your computer, laptop, mobile phone or tablet PC.

Have periodical or movement-activated films or photos sent to
your Youtube or Picasa account, FTP/Samba server or email address
Operate your camera remotely: turn, tilt, zoom, modify resolution
etc.

High quality compression for efficient network traffic and data
storage.

Watch and operate 32 cameras simultaneously with the user-
friendly UltraViewPro software (supplied).

USB connection for independent recording options to USB stick or
hard disk, even if the internet connection is temporarily unavail-
able.

No local PC required!

@ Mire videos en streaming y graba desde

cada punto de conexion a Internet

Camara de vigilancia a color (colores vivos) con resolucion HD para
el reconocimiento visual de hasta a 6 metros.

Escuche y vea lo que sucede a través de cada conexion a Internet
con su ordenador, portatil, teléfono mévil o computadora por-
tatil.

Envie peliculas o fotos a su cuenta de Youtube o Picasa, al servidor
FTP/Samba o a su correo electrénico periddicamente o por detec-
cién de movimiento.

Controle la cdmara completamente a distancia: gire, ladee y ajuste
la resolucion y el zoom digital etc.

Compresion de alta calidad para el trafico en red y un almace-
namiento eficiente.

Con el software UltraViewPro entregado y de facil manejo puede
controlar y captar hasta 32 camaras a la vez.

Conexion USB que permite grabaciones auténomas en USB-stick o
disco duro, incluso si en ese momento no hay ninguna conexién a
Internet.

iNo se necesita un ordenador local!

@ Betrachten Sie Streaming Video und machen Sie
Aufnahmen an jedem beliebigen Internetanschluss

Farbbild (Echtfarben) Uberwachungs-kamera mit HD Auflésung
zur Gesichtserkenning bis zu 6 Meter.

Hoéren und sehen Sie Uber jede beliebige Internetverbindung was
passiert: mit lhrem Computer, Laptop, Handy oder Tablet-PC.
Schickt periodisch oder aufgrund Bewegungsmeldung Filme oder
Fotos zu lhrem Youtube oder Picasa Account, FTP/Samba Server
oder Emailadresse.

Bedienen Sie die Kamera vollstandig fernbedient: drehen, kippen,
zoomen, Auflésung anpassen usw.

Hohe Kompressionsqualitat fur effizienten Netzwerkverkehr und
Datenspeicherung.

Mit der beiliegenden, benutzerfreund-lichen UltraViewPro
Software kénnen Sie bis zu 32 Kameras gleichzeitig nutzen und
bedienen.

USB Anschluss fur selbststandige Aufnahmemaéglichkeit auf
USB-Stick oder Festplatte, sogar wenn eine Internetverbindung
zeitweise nicht gegeben ist.

Lokal kein PC benétigt!

@) Guardare dei video streaming e fare
riprese da ogni connessione internet

Telecamera di sicurezza a colori (true colour) con risoluzione HD
per il riconoscimento del viso fino a 6 metri.

Ascoltare e vedere quello che succede attraverso qualsiasi connes-
sione internet: con il vostro PC, portatile, cellulare o PC tablet.

E possibile inviare regolarmente o in seguito a rilevazione di movi-
mento dei film o foto ai vostri account Youtube o Picasa, server
FTP/Samba, indirizzo email.

Comando della telecamera completamente a distanza: girare,
ribaltare, zumare, adattare la risoluzione, ecc.

Compressione di alta qualita per il traffico di rete e la memoriz-
zazione dei dati efficienti.

Grazie al software intuitivo UltraViewPro fornito in dotazione &
possibile guardare e comandare contemporaneamente fino a 32
telecamere.

Presa USB per la possibilita autonoma di registrazione a chiave

o disco rigido USB, perfino durante |'assenza temporanea di una
connessione internet.

Non & necessario un PC locale!

True Colour Pan and Tilt HD Internet Camera with two-way audio

PAN TILT

Yyuld) GPIO

NETWORKS

@ Regardez les flux vidéos et filmez depuis

toute connexion réseau.

Cameéra de surveillance en couleur (True Colour) avec résolution
HD pour reconnaissance faciale jusqu’a 6 métres.

Ecoutez et surveillez ce qui se passe via votre réseau : avec votre
ordinateur (portable), téléphone portable ou tablette PC.

Faites envoyer périodiquement ou lorsqu’il y a une détection de
mouvement les images ou les films & votre compte Youtube ou
Picasa, au serveur FTP/Samba ou a votre adresse e-mail.
Commandez la caméra entiérement a distance : pivoter, basculer,
zoomer, adapter la résolution, etc.

Haute qualité de compression pour trafic sur le réseau et enregis-
trement efficaces.

Avec le logiciel fourni UltraViewPro, facile a 'usage, vous pouvez
regarder et manier jusqu’a 32 caméras simultanément.

Port USB pour I'enregistrement indépendant sur une clé USB ou
un disque dur, méme si la connexion Internet est temporairement
coupée.

Ne nécessite aucun PC local!

D Bekijk streaming video en maak opnames

vanaf elke internetverbinding

Kleuren (true colour) bewakingscamera met HD resolutie voor
gezichtsherkenning tot 6 meter.

Hoor en zie wat er gebeurt via elke internetverbinding: met uw
computer, laptop, mobiele telefoon of tablet PC.

Laat periodiek of door bewegingsdetectie filmpjes of foto’s
sturen naar uw Youtube of Picasa account, FTP/Samba server of
emailadres.

Bedien de camera volledig op afstand: draaien, kantelen, zoomen,
resolutie aanpassen etc.

Hoge kwaliteit compressie voor efficiént netwerkverkeer en
dataopslag.

Met de meegeleverde gebruiksvriendelijke UltraViewPro software
kunt u tot 32 camera’s gelijktijdig bekijken en bedienen.

USB aansluiting voor zelfstandige opnamemogelijkheid naar USB-
stick of harddisk, zelfs als er tijdelijk geen internetverbinding is.
Lokaal geen PC nodig!
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Technical data

General

Image Sensor 1/4" Color CMOS Sensor

Resolution 1280 x 1024, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Minimum Illumination 0.5 LUX

View Angle(Diagonal) 60 degree

True Colour Yes

Compression H.264 baseline, MPEG4 simple profile and MJPEG
Power DC5V, 230VAC 50 Hz

Power Consumption 8 watts max.
Operating environment Temp: 0 ~ 45 Humidity: 20% ~ 85% non-condensing

Audio in Internal Omni-directional Microphone

Audio out External Audio output to active speaker, mono
Pan/Tilt

Pan +165 ~ -165 degree

Tilt +90 ~ -15 degree

Preset positions 8 positions

Audio in Internal Omni-directional Microphone

Audio out Line level out ;1 Vrms ; 3.5mm phone jack; Mono

Communication

Ethernet One RJ45 port; IEEE 802.3u compliant
10/100 Mbps Fast Ethernet with Auto-MDIX
Wireless IEEE802.11b/g/n Wireless LAN

TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, BONJOUR

Supported Protocols

1x H.264 IP Camera with built-in web server
Wireless version with WiFi antenna

1x Wall/Ceiling bracket Desktop stand

1x Energy saving switched mode power supply

1x CD Rom
With UltraView Pro software package and user
manual (English)

User Administration
Wireless Security
Software

Password protected and 3 levels of Authorization
WEP 64/128 bit, WPA (TKIP), WPA2, WPS button
UltraViewPro 32 Channels

Minimum System
Requirements
for UltraView Pro

Hardware CD ROM drive
Operating system Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7
Network 10Base-T Ethernet or 100Base-TX Fast Ethernet,

IEEE 802.11b/g.

Camera viewing and

operating
Smartphone Webbrowser (3gpp) or selected Apps*
Tablet Webbrowser (3gpp/mpegé4/java/ActiveX) or selected App*

PC Webbrowser (Java / ActiveX), Quicktime (Mpeg4),
VLC mediaplayer (Mpeg4, Mjpeg)
UltraViewPro software (32 Channels) supplied on CD

*check our website www.marmitek.com

WATCH STREAMING WATCH VIA APP WATCH VIA INTERNETBROWSER

Try now at rtspi/fiprobocam.marmitek.com/3gp Go to http:/www.marmitek.com for selected app's Try now at http://iprobocam.marmitek.com

www.marmitek.co
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Others
Antenna External Dipole Antenna T 1x Quick installation manual
USB Port One Type A receptacle Connector USB 2.0 Host port : English, Deutsch, Francais, Espanol, Italiano,
(Power distribution: 500mA Max.) " Nederlands.
GPIO 1in/1 out
Dimensions 106 x 112 x 98 mm 1x GP10 Connector
To connect external devices
Features
Event Management Image Upload/Send over email ,FTP, Picasa, Video
Upload/Send to PC, Network Storage, USB Flash Disk, 3
g Also available
Motion detection 3 scalable windows RoboDome10
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To position your RoboCam outdoor

Art.nr. 09840
Art.nr. 09878

EU Version
UK Version

Order information

IP RoboCam641

Gift box

EU Version
UK Version

Art.nr. 08050
Art.nr. 08054

Size (LxWxH) 265x205x135mm

WATCH VIA SOFTWARE

UltraViewPro software included

AUTO UPLOAD IMAGES TO PICASA

AUTO UPLOAD VIDEO TO YOUTUBE

httpi//picasa.com httpi/lyoutube.com
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